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ЧАСТЬ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Предмет Государственного контракта (далее – Контракт): на поставку сплит-систем настенного типа с установкой для нужд ГБУ РС (Я) «Медицинский центр г.Якутска»
Технические характеристики: В каждом помещении можно задавать и поддерживать индивидуальные параметры воздуха.
1. Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию, для центра репродуктивного здоровья семьи, в здании ГБУ РС (Я) «Медицинский центр г.Якутска» 7 комлектов.


	 1.
	Параметр
	Значение

	1
	Тип фреона
	R410A

	2
	Инвертор (плавная регулировка мощности)
	Наличие

	3
	Средний объём помещения, м3 не менее: 
	86

	4
	Основные режимы
	охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция

	5
	Антикоррозийное покрытие теплообменника
	Наличие

	6
	Плавный запуск системы "функция мягкого старта"
	Наличие

	7
	Производительность охлаждение, BTU/h не менее:
	12000

	8
	Производительность обогрев, BTU/h не менее:
	12500

	9
	Потребляемая мощность охлаждение, Вт не более:
	1400

	10
	Потребляемая мощность обогрев, Вт не более:
	1600

	11
	Точность поддерживаемой температуры  °С, не хуже:
	+/- 0.5

	12
	Напряжение, В/Гц
	~220-240/50

	13
	EER/Класс, Вт не хуже:
	3,29

	14
	COP/Класс, Вт не хуже:
	3,62

	15
	Класс энергоэффективности, не ниже:
	А

	16
	Уровень звукового давления (макс/мин.), дБА. Внутренний блок не более:
	41/22

	17
	Уровень звукового давления (макс/мин.), дБА. Наружный блок не более:
	55

	18
	Циркуляция воздуха (внутренний блок), м3/мин. не менее:
	600

	19
	Система самодиагностики
	Наличие

	20
	Система защиты от предельно высоких и предельно низких температур окружающей среды:
	Наличие

	21
	Автоматическая  система против обледенений:
	Наличие

	22
	Диапазон работы автоматических вертикальных жалюзи (град) не менее:
	160

	23
	Турбо режим:
	Наличие

	24
	Режим обогрев:
	Наличие

	25
	Режим охлаждение:
	Наличие

	26
	Режим вентиляция:
	Наличие

	27
	Режим осушения:
	Наличие

	28
	LED-дисплей
	Наличие

	29
	Многоступенчатая система фильтрации воздуха очищает воздух в помещении от пылевых клещей, бактерий, плесневых грибков, микробов, вирусов, вреднейших формальдегидных соединений, неприятных запахов.
	Наличие

	30
	Функция автоматической очистки:
	Наличие

	31
	Габаритные размеры, мм. Внутренний блок не более:
	855x280x180

	32
	Габаритные размеры, мм. Наружный блок не более:
	850x265x545

	33
	Диаметр труб хладагента, дюйм. Жидкостных не менее:
	1/4"

	34
	Диаметр труб хладагента, дюйм. Газовых не менее:
	1/2"

	35
	Максимальная длина трассы, м не менее:
	20

	36
	Максимальный перепад высот, м не менее:
	10

	37
	Источник питания
	Внутренний блок

	38
	Рабочая температура (наружный блок), °С, в диапазоне не менее:
	 -20 - + 46

	39
	Сертификат соответствия:

	Наличие

	40
	Количество поставляемых комплектов:
	5 комплектов

	25
	Гарантия на монтажные работы не менее двух лет
	Наличие

	25
	Монтаж сплит-систем 
	Наличие

	26
	Ввод в эксплуатацию сплит-систем
	Наличие

	
	
2. Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию, для центра репродуктивного здоровья семьи, на 3 этаже, здании ГБУ РС (Я) «Медицинский центр г.Якутска» 5 комлектов.


	 2.
	Параметр
	Значение

	1
	Тип
	настенная сплит-система

	2
	Максимальная длина коммуникаций, не менее:
	15 м

	3
	Основные режимы
	охлаждение / обогрев

	4
	Максимальный воздушный поток, не менее:
	8 куб. м/мин

	5
	Мощность в режиме охлаждения, не менее:
	2300 Вт

	6
	Мощность в режиме обогрева, не менее:
	2650 Вт

	7
	Потребляемая мощность при обогреве, не более:
	630 Вт

	8
	Потребляемая мощность при охлаждении, не более:
	665 Вт

	9
	Дополнительные режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей:
	Наличие всех перечисленных режимов

	10
	Режим осушения, не менее:
	до 1 л/ч

	11
	Пульт дистанционного управления
	Наличие 

	12
	Таймер включения/выключения
	Наличие

	13
	Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), не более:
	72x26x18 см

	14
	Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), не более:
	69x48x25 см

	15
	Уровень шума внутреннего блока (мин/макс)
	24 дБ / 31 дБ

	16
	Тип хладагента
	R 410A

	17
	Максимальная охлаждающая способность, TBU не менее:
	7400

	18
	Фаза
	однофазный

	19
	Регулировка скорости вращения вентилятора:
	не менее 4

	20
	Возможность регулировки направления воздушного потока
	Наличие

	21
	Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева, не выше:
	-8°С

	22
	Функция запоминания настроек
	Наличие

	23
	Бактерицидный фильтр + фильтр высокой плотности (HD-80)
	Наличие

	24
	Количество поставляемых систем:
	7 комплектов

	25
	Гарантия на монтажные работы не менее двух лет
	Наличие

	25
	Монтаж сплит-систем 
	Наличие

	26
	Ввод в эксплуатацию сплит-систем
	Наличие

	27
	Сертификат соответствия, гарантия производителя не менее года на оборудование, и не менее двух лет на монтаж
	Наличие




3. [bookmark: _GoBack]Монтаж и ввод в эксплуатацию, ранее приобретенного кондиционера для центра репродуктивного здоровья семьи, на 2 этаже, здании ГБУ РС (Я) «Медицинский центр г.Якутска» - 6 комплектов

	3.
	Параметр
	Значение

	1
	Монтаж сплит-систем имеющихся у заказчика (приобретенных ранее)
	Наличие

	2
	Ввод в эксплуатацию сплит-систем имеющихся у заказчика (приобретенных ранее)
	Наличие

	3
	Гарантия на монтажные работы не менее двух лет 
	Наличие

	4
	Количество сплит-систем SAMSUNG AQ09UGF ранее приобретенные,  подлежащих к установке у заказчика:
	6 комплектов



Монтаж наружных блоков производится на уровне второго и третьего этажа здания
Требования к оборудованию: Применяемые материалы, методы и технологии работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья персонала эксплуатацию указанной техники. Обязательно наличие Сертификатов соответствия ГОСТ на вводимое оборудование. Оборудование должно иметь дополнительно функции климат-контроля, таймера. Оборудование должно иметь возможность работы при минусовой уличной температуре (зимняя опция), иметь систему антибактериальной фильтрации воздуха, пульт дистанционного управления. Внешний блок должен иметь защитный козырек Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении
Сроки гарантий Гарантийные обязательства на товары и монтаж устанавливаются на срок не менее 2 лет с даты поставки товара. Поставленный товар должен иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2013 года.
    В стоимость поставки должны входить все накладные расходы, а так же расходы связанные со сборкой монтажом и пусконаладочными работами на объектах заказчика.


