ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Поставка машины моющей/дезинфицирующей для эндоскопов
Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия закупаемого товара потребностям заказчика:

	Наименование параметра или функции
	Наличие функции или величина параметра

	Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов – 2 шт КТРУ 32.50.50.190-00001038

	Назначение
	 для автоматической одновременной обработки одного гибкого эндоскопа с полным погружением в моющее и дезинфицирующее средство (раствор), и обеспечивает окончательную очистку, дезинфекцию высокого уровня, споласкивание, продувку спиртом и сушку эндоскопов в одном цикле обработки

	Корзинка для дезинфекции мелких деталей эндоскопов
	Наличие

	Эффективная система обмыва внутренних поверхностей эндоскопа стационарными  «спрей-форсунками»
	Наличие

	Эффективная система обмыва наружных поверхностей  эндоскопа вращающимися «спрей-форсунками»
	Наличие

	Автоматическое дозирование объема одной порции спирта для обработки эндоскопа
	 Наличие

	Устанавливаемое время промывки эндоскопов готовым раствором моющего средства, водой в диапазоне, минут
	 Не уже 1 - 59

	Автоматическое дозирование в камеру для укладки эндоскопов объема одной порции концентрата моющего средства  для автоматического приготовления готового раствора
	Наличие

	Устанавливаемое время дезинфекции эндоскопов в диапазоне, минут
	Не уже 1 - 59

	Функция принудительного слива жидкости (автоматическая)
	путем нажатия кнопки на панели управления; встроенный кран для принудительного слива  дезсредства  через силиконовый шланг ручным «механическим» способом, в том числе в случае отсутствия электропитания.

	Блокировка работы установки при открытии верхней крышки
	Наличие

	Штуцеры(разъемы) для подключения каналов эндоскопов, штук
	Не менее 2 

	Тест на герметичность
	полуавтоматический визуальный «пузырьковый» (контроль герметичности эндоскопа путем погружения эндоскопа в камеру с водой), запускаемый путем нажатия кнопки на панели управления

	Автоматический сброс давления в эндоскопе после проведения теста на герметичность
	Наличие

	Фильтрация воздуха с картриджем фильтра воздуха (мембрана с размером пор 0,2 мкм)
	Наличие

	Система предотвращения переполнения в баке для дезинфектанта, камере для обработки гибких эндоскопов
	Механическая и электронная

	Порт доступа, позволяющий не поднимая верхней крышки провести анализ активности дезраствора с помощью индикаторной полоски
	Наличие

	Применение дезинфицирующих средств с различными действующими веществами (в том числе в порошковом и гранулированном виде)
	Наличие

	Применение  дезинфицирующих средств на основе глутарового альдегида, видов
	Не менее 2

	Применение дезинфицирующих средств на основе ортофалевого альдегида, видов
	Не менее 2

	Применение  дезинфицирующих средств на основе надуксусной кислоты (в том числе в порошковом и гранулированном виде), видов
	Не менее 2

	Применение различных моющих средств (на основе ферментов)
	Наличие

	Автоматический учет и отображение на дисплее панели управления количества проведенных циклов обработки после замены дезинфицирующего средства
	Наличие

	Цифровой дисплей индикации учета и отображения проведенных циклов обработки дезсредством, расположенный на панели управления
	Наличие

	Емкость бака для дезинфектанта, литров
	Не более 11

	Емкость бака для концентрата детергента, литров
	  не менее 1 и не более 2

	Емкость бака для спирта, литров
	не менее 0,5 и не более 1

	Вес установки, кг.(без упаковки)
	 Не более 60

	Русифицированная панель управления
	Наличие

	Кнопочная панель управления
	Наличие

	Встроенный в корпус машины (расположенный на передней панели) принтер, выдающий распечатку датировки циклов  обработки , русифицированная печать
	Наличие

	Автоматическая самодезинфекция Установки, запускаемая нажатием кнопки на панели управления
	Наличие

	Размеры ШхГхВ, с учетом колес и тормозного устройства колеса, мм
	 Не более 650х765х1010

	Система предварительной фильтрации воды
	

	Система предварительной фильтрации воды с количеством ступеней, ступень
	Не менее 3

	Ступени, изготовленные из нержавеющей стали
	Наличие

	Встроенный в систему предварительной фильтрации воды антибактериальный фильтр очистки воды, штук

	Не менее 4

	Фильтрующий материал
	полимер комбинированного действия

	Вид очистки 

	Механическая и бактериальная

	Удаление ротавирусов 

	Наличие

	Удаление растворенного железа 

	Наличие

	Барьерная функция (антисброс) 

	Наличие

	Защита серебром в несмываемой форме 

	Наличие

	Эффективность очистки хлора, %
	Не менее 95

	Картридж системы предварительной  очистки воды (пористость 5 мкм), штук

	Не менее 4

	Тип картриджа

	Сменный

	Вид очистки 

	Механический

	Размер пор на входе в картридж / на выходе из картриджа, мкм
	Не  более 5 

	Картридж системы предварительной  очистки воды (пористость 1 мкм), штук
	Не менее 4

	Тип картриджа 
	Сменный 

	Вид очистки 
	Механический

	Размер пор на входе в картридж / на выходе из картриджа, мкм
	Не  более 1 

	Длина картриджа, дюймов
	Не  более 10

	Система фильтрации воды снабжена манометрами для визуального контроля степени засорения фильтров, штук
	Не менее 3

	Система фильтрации воды снабжена редуктором (клапаном понижения давления), штук
	Не менее 1

	Электропитание, В
	Не менее 220 и не более240 
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